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Typ Art.-Nr. Material Maße (H x B x T) Gewicht Stromversorgung

Basismodul FTR50 
bestehend aus 
Wanne
Flächenbrand-Attrappe
Kabel

002567.0000 Edelstahl

235 x 505 x 505 mm 22 kg
1,7 kg
4,5 kg

220V / 50Hz

Fettbrand-Attrappe 927421.0000 Edelstahl 580 x 230 x 280 mm 5 kg --

Monitor-Attrappe 927892.0000 Edelstahl 610 x 600 x 290 mm 10 kg --

Lagerfeuer-Attrappe 927423.0000 Edelstahl H: 80 mm   Ø: 500 mm 18 kg --

Spraydosen-Attrappe 927424.0000 Edelstahl 600 x 220 x 220 mm 8 kg --

Elektromotor-Attrappe 927425.0000 Edelstahl 360 x 380 x 240 mm 9 kg --

Rohrbruch-Attrappe 927426.0000 Edelstahl 340 x 280 x 160 mm 4,5 kg --

Papierkorb-Attrappe 927427.0000 Edelstahl 300 x 300 x 300 mm 5,5 kg --

Aerosol-Kartusche 927896.0000 Aluminium 175 mm / Ø 65 mm

1

2

3

4

5

6

7

8

Basismodul FTR50 bestehend aus: 
� Grundgerät 
� Flächenbrand-Attrappe 
� Zwei Kabel für die Strom- und Gaszufuhr 
� Einer Bedieneinrichtung mit 10 m langem Kabel 
� Zwei Taschen

1 3 4

85 6

22

7

ZUBEHÖR Brandsimulation
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66 SCHULUNGEN UND SEMINARE

Das GLORIA Schulungscentrum

Das GLORIA Schulungscentrum bietet Ihnen innovative, moderne, 
aktuelle und praxisorientierte Ausbildungsplätze und hochqualifi -
zierte Schulungen für den gesamten vorbeugenden Brandschutz.

Unser ganzjähriges Seminarprogramm ist umfangreich und breit 
gefächert – sowohl an unserem Standort in Wadersloh als auch 
regional in Ihrer Nähe!

Bei uns können Sie neben der Sachkunde, an Fach- und Auffri-
schungslehrgängen für tragbare Feuerlöscher und fahrbare Feuerlö-
scher teilnehmen, zusätzlich bieten wir Ihnen aber auch interessante 
externe Sachkundeseminare an

Aber auch andere aktuelle Themen decken wir für Sie ab: 
� ASR A2.2 – A1.3.
� Brandschutzbeauftragter
� Brandschutzhelfer und Evakuierungshelfer
� Brandschutzübungen auf dem GLORIA eigenen Brand- und 

Simulationsplatz
� Produktschulungen
� Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten
� Sachkundeseminare für elektrische, pneumatische und 

pyrotechnische RWA/NRA-Anlagen
� Sachkundeseminare für Tür- und Torfeststellanlagen führender 

Hersteller
� Ergänzungslehrgänge NRA mit Fallstudien für Reparaturen und 

Sanierungen

Mit weit mehr als 100 Schulungen im Jahr sind wir das größte 
Schulungscentrum in Deutschland, wenn es um Bereiche im vorbeu-
genden Brandschutz geht.

Schulungsraum für die Praxis

Theorieschulung  

Tagungs- und Schulungsraum F6

Mehr Informationen fi nden Sie im Internet unter 
www.gloria.de unter dem Punkt „Schulungen“ 
oder in unserer Schulungsbroschüre. Scannen 
Sie hierfür einfach den QR Code.
Natürlich sind wir auch immer persönlich für Sie 
da. Unser Schulungscentrum erreichen Sie unter 
der Telefonnummer 02523 79349-896.
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Wir freuen uns sehr, dass unser GLORIA Schulungszentrum 

auch online für Sie da ist! Das heißt für Sie: Unsere Schulungen 

können Sie online buchen – papierlos & ganz bequem!

Starten Sie am besten gleich mit Ihrer Registrierung unter 

www.gloria-schulung.de!

Showroom



Die  Marke für  mehr  S icherhe i t

67SCHULUNGEN UND SEMINARE

Allgemeine Informationen zu unseren Standard-Schulungen:

Sachkundige/r nach DIN 14406-4 für tragbare Feuerlöscher
Die Instandhaltung der tragbaren Feuerlöscher übernimmt eine vom Arbeitgeber schriftlich legitimierte sachkun-
dige Person. In der DIN 14406-4 sind die grundlegenden Schritte der Instandhaltung von tragbaren Feuerlöschern 
geregelt. Der Schulungsteilnehmer ist nach Bestehen der Abschlussprüfung befähigt und in der Lage, tragbare 
Feuerlöscher in funktionstechnischer und sicherheitstechnischer Hinsicht zu beurteilen und instand zu halten.
 
Lehrinhalte:
Brandschutztechnische Grundlagen tragbare Feuerlöscher
Anforderungen an die Instandhaltung tragbarer Feuerlöscher
Prüfung von Löschmitteln
Praktische Instandhaltung anhand Instandhaltungsanweisungen
Druckgeräterichtlinie PED und TPED, DIN EN3
Befüllen von Löschgeräten in der Praxis

 
Zur Prüfung befähigte Person nach BetrSichV i.V.m. TRBS 1203
Prüfer von Feuerlöschern müssen auch den Voraussetzungen der Betriebssicherheitsverordnung entsprechen. In 
den technischen Regeln für Betriebssicherheit TRBS 1203 (Bereich Druckgefährdung) werden alle Anforderungen 
nochmals konkretisiert. Der Schulungsteilnehmer ist nach Bestehen der Abschlussprüfung befähigt und in der 
Lage, tragbare Feuerlöscher nach BetrSichV wiederkehrend zu prüfen.
 
Lehrinhalte:
Gesetze, Verordnungen und Regeln
Anforderungen an die zur Prüfung befähigten Person
Prüfung von Druckbehältern (Feuerlöschern)
Druckgeräterichtlinie PED und TPED
Gefährdungsbeurteilung

 
Sachkundige/r für fahrbare Feuerlöscher bis 250 kg/Zur Prüfung befähigte Person nach 
BetrSichV i.V.m. TRBS 1203
Die Instandhaltung der fahrbaren Feuerlöscher bis 250 kg übernimmt eine vom Arbeitgeber schriftlich legiti-
mierte sachkundige Person in Anlehnung an die DIN 14406-4. Der Schulungsteilnehmer ist nach Bestehen der 
Abschlussprüfung befähigt und in der Lage, tragbare Feuerlöscher in funktionstechnischer und sicherheitstechni-
scher Hinsicht zu beurteilen und instand zu halten.
 
Lehrinhalte:
Brandschutz- und sicherheitstechnische Grundlagen für fahrbare Feuerlöscher
Gesetze, Verordnungen und Regeln sowie DIN 1866
Anforderungen an die Instandhaltung
Prüfung von Löschmitteln
Praktische Instandhaltung anhand von Instandhaltungsanweisungen
Druckgeräterichtlinie PED
Ortsbewegliche Druckgeräte TPED

 
Aktualisierungsschulung der Sachkunde DIN 14406-4 für tragbare und fahrbare Feuerlö-
scher/Zur Prüfung befähigte Person nach BetrSichV i.V.m. TRBS 1203
Die Schulung ergänzt und frischt die für die vorhandenen Qualifikationen geforderten Kenntnisse auf. Der 
Schulungsteilnehmer ist anschließend weiterhin befähigt und in der Lage, tragbare Feuerlöscher in funktionstech-
nischer und sicherheitstechnischer Hinsicht zu beurteilen, instand zu halten und zu prüfen.
 
Lehrinhalte:
Brandschutz- und sicherheitstechnische Grundlagen für tragbare Feuerlöscher
Gesetze, Verordnungen und Regeln
Anforderungen an die Instandhaltung
Prüfung von Löschmitteln
Praktische Instandhaltung anhand von Instandhaltungsanweisungen
Druckgeräterichtlinie PED, DIN EN3
Ortsbewegliche Druckgeräte TPED
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68 DER RICHTIGE EINSATZ – FEUERLÖSCHGERÄTE

Ihren regional ansässigen GLORIA Vertriebs- und Servicepartner finden Sie unter www.gloria.de,
Kategorie „Beratung & Service”, unter „Kundendienstfinder” oder in den Gelben Seiten unter dem
Suchbegriff „Feuerlöschanlagen und -geräte”.

falsch richtig
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Brände fester 
Stoffe,
hauptsächlich 
organischer Natur, 
die normalerweise 
unter Glutbildung 
verbrennen,
z. B. Autoreifen, Heu, 
Holz, Kohle, Papier, 
Stroh, Textilien  

Brände von 
fl üssigen oder 
fl üssig werdenden 
Stoffen,
z. B. Äther, Alkohol, 
Benzin, Benzol, Fette, 
Harz, Kunststoffe, 
Lacke, Öle, Paraffi n, 
Stearin, Teer, Wachs

Brände von Gasen,
z. B. Acetylen, Butan, 
Erdgas, Methan, 
Propan, Stadtgas 
Wasserstoff

Brände von 
Metallen,
z. B. Aluminium, 
Kalium und deren 
Legierungen, 
Magnesium, Natrium

Brände von 
Speiseölen und 
Speisefetten

Pulver-
feuerlöscher
mit Glutbrandpulver

PG

Pulver-
feuerlöscher
mit Metallbrand-

pulver

PM

Pulver-
feuerlöscher
mit Spezialpulver

P

Kohlendioxid-
feuerlöscher 
(CO2)

K

Wasserfeuer-
löscher W

Fettbrandfeuer-
löscher mit 

Spezial-Flüssig-
löschmittel

F

fl uorfreier 
Schaumfeuer-
löscher

S

Feuerlöscher müssen nach dem Brandeinsatz oder nach unbeabsichtigter Betätigung auf jeden Fall nach spätestens 
zwei Jahren z. B. durch den autorisierten GLORIA Vertriebs- und Servicepartner instand gehalten und wieder einsatzbereit 
gemacht werden. Bei gewerblicher Nutzung ist die regelmäßige Instandhaltung nach spätestens zwei Jahren – auch bei 
Nichtverwendung – nach DIN 14406, Teil 4 vorgeschrieben.
Zusätzlich sind die wiederkehrenden Prüfungen nach Betriebssicherheitsverordnung zu erwähnen!

B
ra

nd
kl

as
se

Zeichenerklärung: • geeignet und zugelassen

BRANDKLASSENEINTEILUNG NACH EN 2
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Bei den GLORIA Löschmitteln unterscheiden wir zwischen Pulver, Wasser, Schaum und 
Kohlendioxid. Alle diese Arten von Löschmitteln wiederum unterscheiden sich in ihrer 
Zusammensetzung nach den Brandklassen, für die sie geeignet und zugelassen sind.

GLORIA Löschmittel fl uorfreier Schaum
Das Löschmittel f luorfreier Schaum wird in den Brandklassen A und B eingesetzt. 
Durch das f luorfreie Schaummittel im Löschwasser wird die Oberf lächenspannung des Wassers 
reduziert, so dass es besser als Wasser in dicht gepresste Stoffe eindringen kann. Das Lösch-
mittel f luorfreier Schaum wirkt, indem es auf brennbaren Flüssigkeiten, die leichter sind als Wasser, 
einen sauerstoffundurchlässigen Schaumteppich bi ldet, der sich über die gesamte Oberf läche der 
Flüssigkeit ausbreitet. Darüber hinaus hat es eine kühlende Löschwirkung und verursacht nur einen 
geringen Wasserschaden. 
Daneben wird ein Spezialf lüssiglöschmittel in der Brandklasse F eingesetzt. Dieses Löschmittel 
wurde extra für den Einsatz an Fettbränden konzipiert, kann aber auch in der Brandklasse A genutzt 
werden.

GLORIA Löschmittel Pulver
Das Löschmittel Pulver wird je nach Art des Löschpulvers für unterschiedl iche Brandklassen einge-
setzt. 
Das sogenannte ABC-Löschpulver wird in den Brandklassen A, B und C eingesetzt. Hierbei 
handelt es sich um ein Universal löschmittel, das gegen fast al le Brandrisiken erfolgreich genutzt 
werden kann. Es entzieht dem Brandherd Wäremenergie und wirkt somit abkühlend. Durch das 
Schmelzen bi ldet es eine Salzschicht und verhindert die Zufuhr von Sauerstoff. Das ABC-Lösch-
pulver hat eine kühlende, erstickende und antikatalyt ische Löschwirkung.
Das BC-Löschpulver wird in den Brandklassen B und C eingesetzt. Es wirkt gegen Flammen-
brände und übt einen direkten Eingriff in den Reaktionsablauf der Verbrennung aus, wodurch es 
einen antikatalyt ischen Effekt hat.
Das D-Löschpulver wird in der Brandklasse D gegen Metal lbrände eingesetzt. Es hat eine 
kühlende, erstickende und antikatalyt ische Löschwirkung. Innerhalb des vorbeugenden Brand-
schutzes spielt diese Art von Löschpulver kaum eine Rolle.

GLORIA Löschmittel Wasser
Das Löschmittel Wasser wird in der Brandklasse A gegen Brände von glutbi ldenden festen 
Stoffen eingesetzt. Die Löschwirkung des Wassers beruht auf einer Wärmebindung. Hierbei stört 
die kühlende Wirkung des Wassers die Reaktionsbedingungen der Verbrennung und behindert die 
weitere thermische Aufbereitung brennbarer Stoffe. Als Resultat wird die Zufuhr brennbarer Gase 
und Dämpfe unterbunden. Wasser hat generel l eine kühlende Löschwirkung und verursacht nur einen 
geringen Wasserschaden. Ein weiterer Vortei l  des Löschmittels ist die schnelle Verfügbarkeit und der 
geringe Preis.

GLORIA Löschmittel Kohlendioxid
Das Löschmittel Kohlendioxid (CO2) wird in der Brandklasse B gegen Brände von f lüssigen, brenn-
baren Stoffen sowie von brennbaren Gasen eingesetzt. 
Kohlendioxid ist ein rückstandsfreies Löschmittel und hat eine erstickende Löschwirkung. Es ist 
elektr isch, nicht leitend. 
Der Einsatz von Kohlendioxid als Löschmittel verlangt besondere Sicherheitsmaßnahmen, da bei 
einer Verwendung in geschlossenen Räumen anwesenden Personen eine Erstickungsgefahr droht. 
Aufgrund des rasch eintretenden Sauerstoffmangels müssen im Raum befindl iche Personen recht-
zeit ig vorher gewarnt und evakuiert werden.

W
ei

te
re

 In
fo

rm
at

io
ne

n 
 |

  
Zu

be
hö

r 
 |

  W
ar

nm
el

de
r 

 |
  

Fa
hr

ba
re

 F
eu

er
lö

sc
he

r 
 |

  T
ra

gb
ar

e 
Fe

ue
rl

ös
ch

er
  

| 
 V

R 
Fi

re
 T

ra
in

er
  

| 
 G

LO
RI

A 
W

is
se

n 
 |

  
Ko

nt
ak

t



Die  Marke für  mehr  S icherhe i t

71

Das Feuerlöscher-Rating ist eine Möglichkeit, Feuerlöschern Brandklassen und Leistungsstärken zuzuweisen.  
Das Feuerlöscher-Rating stellt ein entscheidendes Zulassungskriterium für die DIN EN 3 dar.
Das Löschvermögen eines Feuerlöschers wird für die jeweiligen Brandklassen in Brandversuchen an Prüfobjekten ermittelt 
und als Leistungsklasse durch eine Zahlen-Buchstaben-Kombination angegeben.
Die benannte Zahl bezeichnet das Prüfobjekt (Anzahl der Holzstäbe und Länge des Holzstapels oder Menge eines brenn-
baren Flüssigkeitsgemisches), der genannte Buchstabe die Brandklasse (z. B. A = Glutbrände oder B = Flüssigbrände).

Das A-Rating
In der Brandklasse A wird ein Holzstapel als Prüfobjekt eingesetzt. Der Holzstapel aus Kiefernholz hat eine Höhe von 
560 mm und eine Breite von 500 mm. Die Länge des Holzstapels und die Anzahl der Holzstäbe richtet sich nach dem zu 
erreichenden Rating. 
Je höher das Rating sein soll, desto länger muss der Holzstapel sein und desto mehr Holzstäbe werden verwendet.
Ein Feuerlöscher, der z. B. das Rating 27 A erreichen soll, muss einen Holzstapel mit einer Länge von 2,7 m ablöschen.

			             
			          

			 

Das B-Rating
Für die Brandklasse B wird als Prüfobjekt ein zylindrischer Behälter genutzt, der mit zu 1/3 Wasser und 2/3 Brennstoff 
(Heptan) gefüllt ist. Die Menge der Flüssigkeit gibt Angaben zum Rating.
Ein Feuerlöscher, der z. B. das Rating von 144B erreichen soll, muss einen zylindrischen Behälter mit einem brennbaren 
Flüssigkeitsgemisch von 144 Liter ablöschen.

DAS FEUERLÖSCHER-RATING

Holzstapel für Brandklasse A

Zylindrischer Behälter für Brandklasse B

Rating Flüssigkeitsvol. 
(1/3 Wasser +  

2/3 Brennstoff l)

Innendurchmesser 
am Rand in mm

21B 21 920 ± 10

34B 34 1170 ± 10

55B 55 1480 ± 10

70B 70 1670 ± 10

89B 89 1890 ± 10

113B 113 2130 ± 10

144B 144 2400 ± 10

183B 183 2700 ± 10

233B 233 3000 ± 10

Das Löschvermögen eines Feuerlöschers – eine Erläuterung	

Rating Anzahl 
Holzstäbe

Länge Holzstapel 
in m

5A 5 0,5

8A 8 0,8

13A 13 1,3

21A 21 2,1

27A 27 2,7

34A 34 3,4

43A 43 	 4,3

55A 55 5,5
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GLORIA GmbH

Diestedder Straße 39  |  59329 Wadersloh

Telefon +49 (0)2523 79349-900  |  Telefax +49 (0)2523 79349-93

info@gloria.de  |  www.gloria.de

Die Marke für mehr Sicherheit

086924.0000-08/0,75/08.25/S-GLOBus/D-PrOWL
Irrtümer und Änderungen vorbehalten, Bilder: © GLORIA GmbH, © AdobeStock

Seit acht Jahrzehnten sind wir der richtige Ansprechpartner bei Fragen rund um den vorbeugenden 
Brandschutz. In dieser Zeit konnten wir viele Erfahrungen sammeln, unsere Produkte optimieren 

sowie an aktuelle Anforderungen anpassen.

Unser Fokus liegt auf dem Bereich der Feuerlöscher, von denen wir unterschiedlichste tragbare als 
auch fahrbare Modelle anbieten.

Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt auf unseren Rauch- und CO-Meldern aus konzerneigener 
Fertigung. Diese sind höchst zuverlässig und zeichnen sich durch Herstellergarantien von bis 

10 Jahren aus. Mit unserem ausgefeilten Angebot an Zubehör und Ersatzteilen schaffen wir die 
Sicherheit, die Sie brauchen. 

Abgerundet wird das Portfolio sowohl durch interne als auch externe Schulungen und Seminare. 
Speziell mit unserem VR Fire Trainer beschreiten wir neue Wege und stellen die Weichen für eine 

neue Art des Feuerlöschtrainings in der virtuellen Welt.

Überreicht durch:

Tragbare Feuerlöscher Fahrbare Feuerlöscher

Zubehör, Ersatzteile, 

Löschwasseranlagen „trocken“

Rauchmelder

Schulungen, Seminare, 

Informationen

0 CO-Melder

VR Fire Trainer


